
DESIGN
INTERNI
ESTERNI

P R O D U Z I O N E  E L E M E N T I  D E C O R A T I V I

www.decorget.it

N U O V O C A T A L O G O



P R O D U Z I O N E  E L E M E N T I  D E C O R A T I V I
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La nostra produzione parte da un impegno
importante: tutela dell’ambiente. La fabbrica è di
fatti alimentata da un impianto ad Energia Solare. 

Proponiamo un sistema collaudato da oltre 25 anni
di realizzazioni nelle quali si sono sempre raggiunti
gli scopi prefissati: ottenere una raffinata armonia
di stili e forme per interni ed esterni, curando ogni
particolare proposto o indicato dal progettista. 

Il nostro lavoro è basato su una produzione
continua e sempre aggiornata secondo le migliori
innovazioni tecniche e la scelta di personale
professionale e altamente qualificato.

Valorizzare al meglio ogni ambiente è il nostro
fondamento. Gli elementi decorativi Ital Decori sono
oggi presenti in molteplici strutture: case, alberghi,
ristoranti, scuole, uffici...

Dal progetto alla realizzazione in tempi
assolutamente rapidi, curando anche l’imballo e la
consegna in qualsiasi zona. Un catalogo completo
di articoli sempre pronti e la possibilità di
richiedere ogni cosa anche su misura e disegno. Area produzione
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CORNICI
DECORATIVE
IN ESTRUSO

Cornici decorative in polistirene estruso bianco per
pareti e soffitti.
Ideale per la decorazione di qualsiasi ambiente per un
effetto gradevole ed elegante.
Polistirene Classe E.

Polystyrene frames for interior.
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Cornice S110



             CORNICI IN POLISTIRENE ESTRUSO BIANCO

DA 22

° IDEALI PER LA DECORAZIONE DI INTERNI
° PER PARETI E SOFFITTI
° LUNGHEZZA CM 200
° VERNICIABILI CON TUTTE LE IDROPITTURE
° misure espresse in centimetri   

Cm. 2

C
m

. 
2

,5

C
m

. 
3

DA 2

DA 15

Cm. 3,5

C
m

. 
3

,5

DA 1

C
m

. 
3

,5

Cm. 3

Cm. 3

DA 4

Cm. 1,5

C
m

. 
4

DA 3

C
m

. 
5

Cm. 4

7



8

DA 18

Cm. 4

C
m

. 
5

DA 16

C
m

. 
5

Cm. 5

DA 23

Cm. 2

C
m

. 
7

C
m

. 
5

DA 5

Cm. 5

                  COLLA  MS 180

         Specifico per la posa e giunti
                Cartuccia da cc.290

                  COLLANTE  GET-KOL 

CONFEZIONE DA KG. 0,800 e KG. 5
         Specifico per la posa 

Per eseguire tagli e angoli su Cornici 
con lato massimo di cm.18
Utilizzabile con normale sega per legno
(non fornita)

                  PERFETTA

                  ACCESSORI PER LA POSA

             CORNICI IN POLISTIRENE ESTRUSO BIANCO
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Decorative Polystyrene Frames

             CORNICI IN POLISTIRENE ESTRUSO BIANCO
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2- Applicare la Colla Ms180 in cartuccia  oppure Get Kol con spatola sul retro1- Tagliare la cornice alla misura necessaria

3- Applicare la cornice alla parete facendo una leggera pressione per accostarla 4- Applicare la Colla Ms180 sui giunti

5- Avvicinare le cornici fino ad unirle
    ed eliminare il collante in eccesso

6- Carteggiare per rendere la superficie
    liscia e pronta da tinteggiare

 7- Tinteggiare con pitture lavabili

N.B. Gli accessori per la posa delle cornici vanno appositamente richiesti al momento dell’ordine.
        

   ISTRUZIONI E CONSIGLI PER LA POSA
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CORNICI
GESSATE

E 
CLASSICHECornici per rifinitura soffitti.Una vasta scelta di

modelli per abbinamenti classici o moderni.
Cornici in polistirene gessato ottenute con finitura
liscia e sagomate per:
Gusci - Portaluce - Fasce
Cornici Classiche con disegni stilizzati disponibili sia
Gessate che Anticate.
Polistirene Classe E

Decorative polystyrene mouldings.
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Cornice G300
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CORNICI IN POLISTIRENE GESSATO BIANCO
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CORNICI IN POLISTIRENE GESSATO BIANCO

11

11

1

8

G 101

4

8

L 8L 10

L 12P 8

P 10P 12

P 14QT 5

4

10

4

12

5

5

1

10

1

12

1

14

G 80

8

8



15www.decorget.it

CORNICI IN POLISTIRENE GESSATO BIANCO

• Ideale per la decorazione di soffitti e pareti

• La lunghezza delle cornici è di cm 200

• Realizzabili anche su progetto

• Verniciabili con idropitture

• Le istruzioni di posa e la scheda tecnica 
sono consultabili a fine catalogo

• Misure espresse in centimetri

SCAL 6

SCAL 12SCAL 9

SCAL 15 SCAL 20

SCAL 4

4

4

6

6

9

9

12

12

15

15

20

20

Cornice G100
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CASTELLO GESSATO

9

10

TORRE GESSATO
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9

145 -  3
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E 65

E 95

4,5

9,5

G 18
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CORNICI IN POLISTIRENE GESSATO BIANCO
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CORNICI IN POLISTIRENE GESSATO BIANCO - SERIE LUX

• Cornici ad effetto volume per ambienti moderni

• Si considerano anche sagome a richiesta su   
misura

• La lunghezza delle cornici è di cm 200

• Verniciabili con idropitture

LUX 38

LUX 50LUX 30

LUX 55 LUX 42

LUX 40
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CORNICI IN POLISTIRENE GESSATO BIANCO - SERIE LED

STRISCIA LED
FISSATA NELLA PARTE 

INFERIORE DELLA CORNICE
PER CREARE LUCE 

SULLA PARETE

STRISCIA LED
FISSATA NELLA PARTE 

SUPERIORE DELLA CORNICE
PER CREARE LUCE 

SUL SOFFITTO

NUOVE CORNICI 
PER LUCI A LED

IN POLISTIRENE 
GESSATO

Innovativo prodotto nato per decorare pareti
e soffitti ed alloggiare sistema di luci con
striscia led.

• Composto in polistirene espanso dens 
25/mc. Autoestinguente Classe E

• Rivestito con impasto di resine, gessi 
e stucchi bianchi

• Autentico effetto stucco 

• Lunghezza delle cornici cm 200

• Estrema facilità di posa

• Verniciabili con idropitture

• Le istruzioni di posa e la scheda tecnica 
sono consultabili a fine catalogo

• Misure espresse in centimetri
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CORNICI IN POLISTIRENE GESSATO BIANCO - SERIE LED
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PN 13.12

13

10

PN 15.21

14

20

PN 18

18

16

G 10

9,5

12

G 15

12

15

G 16

16

15

E 79

9

8

• Ideali da utilizzare come portaluce

• La lunghezza delle cornici è di cm 200

• Vero effetto stucco

• Verniciabili con idropitture

• Composto da polistirene più resine acriliche in 
impasto con gessi e stucchi bianchi

• Le istruzioni di posa e la scheda tecnica 
sono consultabili a fine catalogo

CORNICI IN POLISTIRENE GESSATO BIANCO - PORTA LUCE
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CORNICI IN POLISTIRENE GESSATO BIANCO 

Portaluce PN1312
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CORNICI IN POLISTIRENE GESSATO BIANCO - CLASSICHE

IMPERIALE BIANCA ROMANA BIANCA

PN ROMA BIANCA

FLOREALE BIANCA

FIORENTINO BIANCO

FOGLIA BIANCA

2,5

9

GIGLIO BIANCO GIGLIO PIANO BIANCO

6,5

6,5

PALATINO BIANCO

11

12

DOMIZIANO BIANCO

10

12

19

20

18

18

17

18

10

10

2

5

2

5
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CORNICI IN POLISTIRENE SERIE CLASSICA - DECORATE

ROMANA ANTICATA IMPERIALE ANTICATA

PN ROMA ANTICATA TORRE ANTICATA

CASTELLO ANTICATO GIGLIO PIANO ANTICATO

PORTICO ANTICATO FIORENTINO ANTICATO

18

18

19

20

17

18

10

9

9

10

2
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10

10

6

7
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CORNICI IN POLISTIRENE SERIE CLASSICA - DECORATE

FIORENTINO SALMONE

FLOREALE ANTICATO

FLOREALE BLU FOGLIA ANTICATA

GIGLIO ANTICATO ORO

PALATINO ANTICATODOMIZIANO ANTICATO

• La lunghezza delle cornici è di cm 200

• Autentico effetto classico e anticato

• Decorate a mano

• È disponibile il ritocco a colore gr 100

•Estrema facilità di posa

• Misure espresse in centimetri
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11
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CORNICI IN POLISTIRENE GESSATO BIANCO - SERIE CLASSICA

Cornice da cm 40x40
prodotta  su progetto

25



ELEMENTI
POLISTIRENE

Articoli e soluzioni per la finitura di pareti e soffitti.
Elementi in polistirene espanso grezzo o gessato.

Decorative elements.

26 www.decorget.it
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ELEMENTI POLISTIRENE - COLONNE BASI E CAPITELLI GESSATI

COLONNA TONDA LISCIA
DIAMETRO 18 CM

COLONNA TONDA SCANALATA
DIAMETRO 18 CM

COLONNA TONDA LISCIA
DIAMETRO 13 CM

COLONNA TONDA SCANALATA
DIAMETRO 13 CM

200200200200

CAPITELLI E BASI PER COLONNE

CAPITELLO TONDO DORICO 
PER DIAMETRO 18

BASE TONDA DORICO 
PER DIAMETRO 18

BASE TONDA DORICO 
PER DIAMETRO 13

CAPITELLO TONDO DORICO 
PER DIAMETRO 13

BASE QUADRATA
PER DIAMETRO 18

BASE QUADRATA
PER DIAMETRO 13

38

20

38

28

15

25

18
23

14

14 15 1015

23

29
20

18 18 13 13

SU RICHIESTA SONO ORDINABILI ANCHE LE MEZZE COLONNE
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ELEMENTI POLISTIRENE - CAPITELLI E MENSOLE GESSATI

CAPITELLO PIANO ANTICATO PICCOLO

CAPITELLO PIANO BIANCO GRANDE CAPITELLO PIANO BIANCO PICCOLO

21,5

30

9,517

24
27

21,5

9,5

24

8

8

9

MENSOLA MINI BIANCA MENSOLA MIDI BIANCA MENSOLA MASTER BIANCA

14
28

57

10

16,5

31

14

16

9

30

17

27

9

CAPITELLO PIANO ANTICATO GRANDE
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ELEMENTI POLISTIRENE - ROSONI

ROSONE 15 ROSONE 22

ROSONE 30 ROSONE 33

ROSONE 34 ROSONE 42

ROSONE 42F

• Ideali per soffitti

• Verniciabili con idropitture

• Composto da polistirene epanso stampato

• Posa diretta mediante colla Get Kol

• Misure espresse in centimetri

15

30

42

22

33

4234
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ELEMENTI POLISTIRENE - ARCHI

ARCO NORMALE ARCO PIEDE CON CAPITELLO

CORNICE PER ARCHI PIANA

9 9
DIAMETRO

SPESSORE DELLE CORNICI CM 3

H

S

D

P

L

H

S

D

L

ARCHI REALIZZABILI SU MISURA

Fornire tutte le misure necessarie per l’ordine:
L=lunghezza 
H=altezza
S=spessore
D=distacco
P=piede (minimo cm 1)

Posa in opera con collante Get Kol su qualsiasi
supporto. Rasare poi con stucco da muri ed infine
tinteggiare con idropitture.

Esempio d i  arco p iede con capi tel lo
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FORME IN POLISTIRENE BIANCO GREZZO

U 10 U 15 U 20
16 21 26

13

3

3

3

10 15 20
10

15
20

18
23

AL 10 AL 15 AL 20
13 18 23

13

3

3
3

10 15 20
10

15 20
18 23

COPPELLA 10 COPPELLA 15 COPPELLA 20
16 21 26

8

3
3

3

10
7,5

5

10
15

20

10,5
13

• Le forme vengono forni te  in  pol ist i rene grezzo vernic iabi le  con idropi t ture

• Sono rasabi l i  con normale stucco per  muri

•  Ideal i  per  r icopr ire  tubi  su sof f i t t i  e  paret i

•  Le misure sono espresse in  cent imetr i



ELEMENTI
IN POLIMERO
POLIURETANO

La soluzione per molteplici progetti d’interni.
Cornici, battiscopa, colonne, lesene ed accessori
componibili tra di loro per ottenere una piacevole ed
elegante ambientazione.
Perfettamente lisci e di altissima densità per una
notevole resistenza agli urti.
Prodotto innovativo e di facile installazione.
Verniciabile con idropitture.
Fornito con trattamento di fondo acrilico bianco.

Polymer elements.

32 www.decorget.it

Doppia  cornice Dec1

Batt iscopa  Bat4
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ELEMENTI IN POLIMERO BIANCO - CORNICI

DEC 6

2

7,5

DEC 1

2

4

DEC 2

2

DEC 3

1,5

1,5

7

DEC 4

4

10

DEC 5

8,5

DEC 7

0,8

2

DEC 8

2

3

DEC 9

11

8

DEC 10

3

3

4

La lunghezza delle cornici è di cm 200 Le misure sono espresse in centimetri
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ELEMENTI IN POLIMERO BIANCO - BATTISCOPA

BAT 1

1,2

1,9

2

15

1,2

8

1,5

12

1,5

10

0,8

10

BAT 2

BAT 3 BAT 4

BAT 5

2

10

BAT 6

BAT 9 BAT 11

BAT 15 BAT 20

1,8

11

1,8

15

1,8

20

La lunghezza del battiscopa è di cm 200 Le misure sono espresse in centimetri
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ELEMENTI IN POLIMERO BIANCO - FLESSIBILI E ANGOLI

VERNICIABILE CON IDROPITTURE UTILIZZABILE COME PASSACAVI 

CARTUCCIA DA CC 290 - IDEALE PER INCOLLARE I POLIMERI
E SIGILLARE I GIUNTI

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE BAT2+BAT3
UTILIZZABILE COME COPRIMARMO

NUOVO BATTISCOPA FLESSIBILE ADATTO PER QUALSIASI
CURVATURA ABBINABILE CON BAT1
LUNGHEZZA CM 200

NUOVA CORNICE FLESSIBILE ADATTA PER QUALSIASI
CURVATURA ABBINABILE CON DEC1
LUNGHEZZA CM 200

ANGOLO DA COMPORRE CON CORNICE DEC1

ANGOLO DA COMPORRE CON CORNICE DEC1

ANGOLO DA COMPORRE CON CORNICE DEC1

BAT 1 FLEX

1,2

8

DEC 1 FLEX

Z 101 Z 102

Z 103

2

4

20 20

20
20

COLLA MS 180
14,5

14,5
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             ELEMENTI IN POLIURETANO BIANCO - LESENE
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ELEMENTI IN POLIURETANO BIANCO - LESENE E CAPITELLI

CAPITELLO PC 2 (per lesena PP2) CAPITELLO PC 1 (per lesena PP1)

LESENA PP1 LESENA PP2 BASE PB 1 (per lesena PP1)

BASE PB 2 (per lesena PP2)
202 202

25

2,7

17

2,1

19

36

55

5,4

8,5

9,6
5,4

13,5

36

47

22,4

33

74,4
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PANNELLI 3D IN POLIURETANO

DUNAS

LIQUIDOS

113,5

38

113,5

38

• Pannello in poliuretano alta densità Kg 300/mc
• Dimensioni cm 113,5x38 - spessore cm 2,9
• Pretrattato con finitura a primer acrilico bianco
• Tinteggiabile con idropitture acriliche
• Utilizzabile per rivestimento di pareti interne
• Applicazione diretta con colla MS180
• Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono consultabili a fine catalogo

• Pannello in poliuretano alta densità Kg 300/mc
• Dimensioni cm 113,5x38 - spessore cm 4,3
• Pretrattato con finitura a primer acrilico bianco
• Tinteggiabile con idropitture acriliche
• Utilizzabile per rivestimento di pareti interne
• Applicazione diretta con colla MS180
• Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono consultabili a fine catalogo
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STRATOS

CUBOS

113,5

38

113,5

35

• Pannello in poliuretano alta densità Kg 300/mc
• Dimensioni cm 113,5x38 - spessore cm 1,9
• Pretrattato con finitura a primer acrilico bianco
• Tinteggiabile con idropitture acriliche
• Utilizzabile per rivestimento di pareti interne
• Applicazione diretta con colla MS180
• Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono consultabili a fine catalogo

• Pannello in poliuretano alta densità Kg 300/mc
• Dimensioni cm 113,5x35 - spessore cm 2,4
• Pretrattato con finitura a primer acrilico bianco
• Tinteggiabile con idropitture acriliche
• Utilizzabile per rivestimento di pareti interne
• Applicazione diretta con colla MS180
• Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono consultabili a fine catalogo

PANNELLI 3D IN POLIURETANO
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SOFFITTI
CASSETTONATI

E PANNELLI
Pannelli decorativi per soffitti in stile classico e moderno.
Estrema facilità di posa. Disponibili bianchi o in decorazioni
ottenute   artigianalmente. 
Il rivestimento del soffitto diviene così di grande effetto
finale. Crea un ottimo isolamento termico, eliminando
problemi di muffe e condense. 
Permette il mantenimento della temperatura ambiente.
Polistirene Classe E.

Decorative ceilings.
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SOFFITTI CASSETTONATI E PANNELLI

CASSETTONATO BIANCO GREZZO CON ROSONE CASSETTONATO BIANCO GREZZO SENZA ROSONE

CASSETTONATO ANTICATO CON ROSONE CASSETTONATO ANTICATO SENZA ROSONE

CASSETTONATO OTTOCENTO ORO CASSETTONATO SETTECENTO VERDE

PANNELLI DA CM 50x50 SPESSORE CM 4 PANNELLI DA CM 50x50 SPESSORE CM 4

PANNELLI DA CM 50x50 SPESSORE CM 4 PANNELLI DA CM 50x50 SPESSORE CM 4

PANNELLI DA CM 50x50 SPESSORE CM 4 PANNELLI DA CM 50x50 SPESSORE CM 4
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SOFFITTI CASSETTONATI E PANNELLI

CASSETTONATO CON TRAVETTI E TERMINALE
I PANNELLI SONO FORNITI SENZA BATTENTE SUI
LATI PER PERMETTERE LA POSA CON I TRAVETTI E
TERMINALE SUI LATI.
• PANNELLI DA CM 50x50 SPESSORE CM 4
• MONTAGGIO TRAMITE COLLA MS 180
• ALTISSIMA DECORAZIONE PER SOFFITTI DI PREGIO
• DECORAZIONE ARTIGIANALE

TRAVETTI

8

10

8

10

2

TERMINALI
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MOD. THAITI  -  T144MOD. FEIN -  T101

MOD. SKORA - T127MOD. NORMA - T103

• Ottimi per isolare pareti e soffitti da caldo, 
freddo, umidità e condensa

• Incollaggio direttamente al soffitto

•Estrema facilità di posa

• La posa in opera risulta facile e rapida grazie 
all’utilizzo del collante GET - KOL

ISOLMURO

SOFFITTI IN POLISTIRENE STAMPATI

PANNELLI DA CM 50x50 SPESSORE CM 1 
IN POLISTIRENE ESPANSO

PANNELLI DA CM 50x50 SPESSORE CM 1 
IN POLISTIRENE ESPANSO

PANNELLI DA CM 50x50 SPESSORE CM 1 
IN POLISTIRENE ESPANSO

PANNELLI IN POLISTIRENE ESTRUSO PER PARETI E SOFFITTI
DIMENSIONE CM 125X80 - SPESSORE DA MM 3 O 6

PANNELLI DA CM 50x50 SPESSORE CM 1 
IN POLISTIRENE ESPANSO



ONDADIAMANTE 
SPESSORE DEI PANNELLI:
PARTE MINORE CM 1 - PARTE MAGGIORE CM 3

SPESSORE DEI PANNELLI:
PARTE MINORE CM 1 - PARTE MAGGIORE CM 3

25

100

25

100
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SOFFITTI IN POLISTIRENE - PANNELLI

ESEMPIO DI POSA DIAMANTE ESEMPIO DI POSA ONDA

COMPOSIZIONE SOFFITTO ONDACOMPOSIZIONE SOFFITTO DIAMANTE
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SOFFITTI IN POLISTIRENE - PANNELLI

ESEMPIO DIAMANTE POSATO SU PARETE

ESEMPIO ONDA POSATO SU SOFFITTO

• Pannelli in polistirene espanso densità Kg 25/mc

• Per soffitti: rivestiti con resine acriliche in impasto con gessi e stucchi bianchi

• Per pareti: forniti su richiesta con indurimento a graniglia bianca

• Le misure sono espresse in centimetri

• Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono consultabili a fine catalogo



RIVESTIMENTI
PER SOFFITTI

Un vero soffitto ad effetto legno o pietra realizzato con
poco tempo e senza bisogno di strutture portanti.
Montaggio rapido e sicuro direttamente sul vostro
soffitto. Prodotti in polistirene CLASSE E.

Brick effect for interior.

46 www.decorget.it

Soff i t to  con vol t ina  cotto  e  trav i  noce



47www.decorget.it

VOLTINA A MATTONI IN POLISTIRENE

TRAVE PER VOLTINA A DUE INCASTRI PANNELLO VOLTINA A MATTONI

TRAVE PER VOLTINA A UN INCASTRO

21

15 92

200

200

14

STAFFA COPRIGIUNTO EFFETTO FERRO BATTUTO CM 100

10,5

7,5
3 33

21

15

200

10,5

7,5
3

DISPONIBILE COLOR COTTO - PIETRA ROMA - LISCIA BIANCADISPONIBILE IN COLORE NOCE O BIANCO DECAPATO

DISPONIBILE IN COLORE NOCE O BIANCO DECAPATO

Soff i t to  con vol t ina  cotto  e  trav i  noce

TECNICA DI APPLICAZIONE

• Posare la trave mediante colla MS 180
• Alloggiare la voltina nell’incastro e fissarla al 

centro con colla MS 180 e tassello
• Accostare la trave successiva e proseguire fino 

alla misura necessaria
• Eseguire i ritocchi ove necessario
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VOLTINA A MATTONI IN POLISTIRENE

TRAVE PER VOLTINA COMPOSIZIONE VOLTINA LISCIA BIANCA
CON TRAVI PER VOLTINA COLORE BIANCO DECAPATOESEMPIO A DUE INCASTRI COLOR BIANCO DECAPATO

COMPOSIZIONE VOLTINA PIETRA ROMA

COMPOSIZIONE VOLTINA COLORE COTTO

CON TRAVI PER VOLTINA COLORE BIANCO DECAPATO

CON TRAVI PER VOLTINA COLORE NOCE

FISSARE LE TRAVI AL SOFFITTO CON COLLA MS 180

TASSELLO AL CENTRO
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TAVELLINA IN POLISTIRENE

Soff i t to  con tavel l ina  e  trave T9P

TAVELLINA COLORE COTTO
SPESSORE DEI PANNELLI CM 2,5

TAVELLINA PIETRA ROMA
SPESSORE DEI PANNELLI CM 2,5

120

60

120

60

TAVELLONE PIETRA ROMA
SPESSORE DEI PANNELLI CM 2,5

TAVELLONE COTTO
SPESSORE DEI PANNELLI CM 2,5

120

60

120

60
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TAVELLA IN POLISTIRENE

TAVELLA PIETRA ROMATAVELLA COLORE COTTO

COMPOSIZIONE AD INCASTRO DEI PANNELLI

DIMENSIONE PANNELLI

SPESSORE DEI PANNELLI CM 3,5 SPESSORE DEI PANNELLI CM 3,5

60

120

• Pannelli in polistirene espanso per soffitti
autoestinguente CLASSE E

• Ottimi per isolare i soffitti da caldo, freddo, 
umidità e condensa

• Incollaggio diretto al soffitto con colla MS 180 
oppure GET - KOL

• Creare una fila di tavella/tavellone/tavellina poi
accostare un trave del modello e colore preferito
e ripetere questa operazione fino alla misura 
necessaria

• Estrema facilità di posa

• Le misure sono espresse in centimetri
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TAVELLA IN POLISTIRENE

Ambientaz ione con tavel la  e  tavel l ina



SOFFITTI
POLISTIRENE
EFFETTO LEGNO

Rivestimenti per soffitto in effetto legno.
Pannelli in varie forme per decorare ogni soffitto.

Wood effect for interior.

52 www.decorget.it

Cassettone b ianco decapato
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60

35

60

DIMENSIONE PANNELLI SCHEMA MONTAGGIO PARTICOLARE INCASTRO TRA PANNELLI

PANNELLO

TR
AV

E

TR
AV

E

TR
AV

E

PANNELLO

PANNELLO PANNELLO

SOFFITTI  IN POLISTIRENE EFFETTO LEGNO

COPRIGIUNTO T 8 P COPRIGIUNTO T 15 P MENSOLA M 8 P MENSOLA M 15 P

CASSETTONE LEGNO NOCE CASSETTONE LEGNO ACERO CASSETTONE LEGNO BIANCO DECAPATO

15

15

8 13

13

15

TRAVE T 8 P TRAVE T 15 P

9

8 15

12,5 10,5
4 11

7,5

ESEMPIO COLORE ACERO ESEMPIO COLORE NOCE ORDINABILE ANCHE BIANCO DECAPATO
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SOFFITTI  IN POLISTIRENE EFFETTO LEGNO

DOGHE 50X50 NOCEDOGHE 50X50 BIANCO DECAPATO

COMPOSIZIONE SOFFITTO A DOGHE

ESEMPIO DI POSA

PANNELLI DA CM 50x50 SPESSORE CM 2 

DOGHE MONTATE A DAMA CON TRAVI

DOGHE DA POSARE CON DISEGNO A DAMA  

PANNELLI DA CM 50x50 SPESSORE CM 2 

• Pannelli in polistirene espanso per soffitti
autoestinguente CLASSE E

• Ottimi per isolare i soffitti da caldo, freddo, 
umidità e condensa

• Incollaggio diretto al soffitto con colla MS 180 
oppure GET - KOL

• Posare i pannelli con sistema a dama creando 
quindi un dritto e un rovescio.
Importante per avere il giusto effetto.

• Estrema facilità di posa
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SOFFITTI  IN POLISTIRENE EFFETTO LEGNO

Soff i t to  con doghettato
noce e  acero



TRAVI
POLIURETANO
POLISTIRENE

Creare soffitti rustici in poco tempo con un vero Effetto
Legno. Design rinnovato con particolari venature e
colorazione disponibile in Noce, Acero o bianco Decapato.

Wood effect.

56 www.decorget.it

Esempio travatura
completa
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TRAVI POLIURETANO

TRAVE 5x10

• La lunghezza delle travi è di cm 300

• Design rinnovato con densità 80 kg/mc

• Colori disponibili noce o bianco decapato

• Disponibile colore ritocco da gr 100

• Composte da poliuretano colorato con resine 
acriliche

• Le istruzioni di posa e la scheda tecnica 
sono consultabili a fine catalogo

• Le misure sono espresse in centimetri

TRAVE 15x15

MENSOLA PICCOLA

TRAVE 10x10

TRAVE 23x21

MENSOLA GRANDE

10

15

55 3 8,5
6,5 7

10

610

15 20,5

6,5
12

COLORE BIANCO DECAPATO SU RICHIESTA

STAFFA COPRIGIUNTO EFFETTO FERRO BATTUTO CM 100

15 13 1923

21

9
12,5

10,5 15,5

11
13
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TRAVI POLISTIRENE

TRAVE T26 P TRAVE T20 PTRAVE T21 P

TRAVE T12 P TRAVE T9 PTRAVE T11 P

Trave T20P+M20P

26 19 19

21 17
10

20 13
13

24 21 13

12 11

9 6
6 6 9

12 9 6

DISPONIBILI IN COLORE NOCE - ACERO - BIANCO DECAPATO LUNGHEZZA CM 200 o CM 300

DISPONIBILI IN COLORE NOCE - ACERO - BIANCO DECAPATO LUNGHEZZA CM 200 o CM 300
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TRAVI E RIVESTIMENTI IN POLISTIRENE

DOGHETTATO NOCE DOGHETTATO ACERO

TAVOLA 30

3

30

3

50

3

50

TAVOLA 10

3

10

TAVOLA 20

STAFFA DECORATIVA

COLORE RITOCCO

3

20

• Design rinnovato con densità 30 kg/mc

• Colori disponibili noce, acero o bianco decapato

• Composte da polistirene scolpito a mano e 
colorato con resine acriliche

• Si considerano anche lavorazioni su progetto

• Le istruzioni di posa e la scheda tecnica 
sono consultabili a fine catalogo

• Le misure sono espresse in centimetri

200

100 100

200

200

LUNGHEZZA CM 100 PER GIUNTI TRAVI

FLACONE DA GR 100

COLORE ACERO SU RICHIESTA

COLORE BIANCO DECAPATO SU RICHIESTA
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CORNICI E MENSOLE IN POLISTIRENE

CORNICE MANTOVANA

3

6,5

200

CORNICE TORO 1P

2,5

5

200

CORNICE T3P

3

6,5

200

M9P M12P M20P M24P

MINI P MASTER PMIDI P

9

9

14

16

31

16,5

28 57

10

14

PIR9P PIR12P

9

12

12

14

18,5

18,5

15

9

7,5

11
10 18

16
2217

24 20

9

11 14

PIR20P
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CORNICI E MENSOLE IN POLISTIRENE

Mensola  MasterP
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ARTICOLI IN PVC BATTISCOPA - LISTELLI

BATTISCOPA BN 1 NOCE

7

BATTISCOPA BF 3 FRASSINO

BATTISCOPA BB 4 BIANCO

BATTISCOPA BM 2 MOGANO

BATTISCOPA BG 7 GRIGIO

BATTISCOPA BN 6 NERO

LISTELLO LN 22 NOCE

2

LISTELLO LM 23 MOGANO

0,3

1

7

0,3

1

7

0,3

0,4 0,4

1

7

0,3

1

7

0,3

1

7

0,3

1

LUNGHEZZA CM 200 LUNGHEZZA CM 200

LUNGHEZZA CM 200 LUNGHEZZA CM 200

LUNGHEZZA CM 200 LUNGHEZZA CM 200

LUNGHEZZA CM 200 LUNGHEZZA CM 200

PVC molto flessibile Applicazione con colla MS180

2
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ARTICOLI IN PVC BATTISCOPA E LISTELLI

LISTELLO LF 24 FRASSINO

LISTELLO LN 28 NERO

PN 11 NOCE LAVORATO

LISTELLO LB 25 BIANCO

LISTELLO LG 29 GRIGIO

PN 15 NOCE LISCIO

PM 12 MOGANO LAVORATO PM 16 MOGANO LISCIO

2

2 2

2

2,7

2,7

2,7

2,7

3

3

3

3

LUNGHEZZA CM 200 LUNGHEZZA CM 200

LUNGHEZZA CM 200 LUNGHEZZA CM 200

LUNGHEZZA CM 200 o CM 300 LUNGHEZZA CM 200 o CM 300

LUNGHEZZA CM 200 o CM 300 LUNGHEZZA CM 200 o CM 300

PVC molto flessibile Applicazione con colla MS180

0,4 0,4

0,4 0,4

0,2

0,2

0,2

0,2
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ARTICOLI IN PVC BATTISCOPA E LISTELLI

PF 13 FRASSINO LAVORATO

PG 10 GRIGIO LAVORATO

PB 14 BIANCO LAVORATO

PF 17 FRASSINO LISCIO

PG 21 GRIGIO LISCIO

PB 18 BIANCO LISCIO

PN 9 NERO LAVORATO PN 20 NERO LISCIO

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

3

3

3

3

3

3

3

3

2,7

2,7

LUNGHEZZA CM 200 o CM 300 LUNGHEZZA CM 200 o CM 300

LUNGHEZZA CM 200 o CM 300 LUNGHEZZA CM 200 o CM 300

LUNGHEZZA CM 200 o CM 300 LUNGHEZZA CM 200 o CM 300

LUNGHEZZA CM 200 o CM 300 LUNGHEZZA CM 200 o CM 300

PVC molto flessibile Applicazione con colla MS180

0,2 0,2

0,20,2

0,2

0,2 0,2

0,2



ESTERNI
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CORNICI E RIVESTIMENTI PER FACCIATE

ELEMENTI DECORATIVI PER ESTERNI
Siamo presenti da oltre 25 anni con una produzione continua di Elementi Decorativi per Facciate.
Un’esperienza unica nel settore. Valorizzare al meglio ogni vostro progetto è il  nostro fondamento.
Ottenere una raffinata armonia di stil i  e forme, curando ogni particolare proposto o indicato dal
progettista. Il  nostro lavoro è basato su una produzione sempre aggiornata secondo le migliori
innovazioni tecniche ed eseguita con personale altamente qualificato.
Elementi facili da installare e di grande effetto finale. Possibiltà di personalizzare ogni facciata con i
modelli da catalogo oppure di richiedere lavorazioni speciali e su progettazione con preventivi immediati
e tempi di realizzazione brevi.
Il nostro ufficio tecinico è a vostra disposizione per qualsiasi esigenza.

COMPOSIZIONE BASE:

POLISTIRENE ESPANSO UNI IIP 
SINTERIZZATO VERGINE

ALTA DENSITÀ KG.30/MC.
AUTOESTINGUENTE

RIVESTIMENTO FINALE:

CON CICLO SPALMATO COMPOSTO DA
GRANIGLIE DI MARMO E SILICIO IN
EMULSIONE CON PREGIATE RESINE
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CORNICI E RIVESTIMENTI PER FACCIATE

TIMPANI 
CLASSICI

CORNICI PER
FINESTRE

FRONTONI

BUGNE

ZOCCOLI

CORNICIONI

MARCAPIANI

SOVRAPORTE

FRONTONI CURVI

CORNICI PER
PORTE

COLONNE

CORNICI 
MARCAPIANI

DECORI

UNA GAMMA COMPLETA PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA
Leggerezza: facilità e rapidità di posa
Resistenza: elevata resistenza chimico - fisica agli agenti atmosferici
Flessibilità: gli elementi si adeguano perfettamente ad ogni movimento dei supporti o muri
Creatività: possibilità di eseguire lavori su progetto
Ponti termici: elimina ogni problema di ponte termico grazie alle sue proprietà isolanti 
Garanzia: oltre venticinque anni di esperienza nel settore
Disponibilità: oltre cento modelli pronti in deposito
Economicità: prodotto estremamente economico paragonato ad altri materiali

Le più belle facciate classiche 
o moderne rifinite con prodotti Ital Decori



CORNICI
PER PORTE
E FINESTRE

Eleganti forme per la finitura di porte e finestre.
Lunghezza delle cornici cm 200.
Verniciabili con idropitture elastomeriche da esterni

Door and window frames for exterior.

68 www.decorget.it

Cornice FR 15 
Chiave 20
PIR 15
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CORNICI PER PORTE E FINESTRE

FR 15

3,5

15

FR 13

3,5

13,5

CAP 12

5,5

12

S 80

2,5

8

S 10

3

12

MB 9

4

9

MB 140

4,5

14

FR 12

4

12
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CORNICI PER PORTE E FINESTRE

MB 15

2,5

15

TORO 1

2,7

5,5

CAP 9

4

9

TORO 2

3,5

7

CAP 6

4

6

LES 14

3

14

LES BIS

3

14

MB 13

3

13
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CORNICI PER PORTE E FINESTRE

MB 14

3

15

MB 17

4

17

FB 7

2,5

7

FB 11

6

11

FB 12

2,5

12

S 14

4,5

14

FR 4

2

4

FR 6

2

6
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CORNICI PER PORTE E FINESTRE

FR 8

2

8

FR 10

2

10

FR 120

2

12

FR 140

2

14

FR 200

2

20

FR 300

2

30

• Le misure sono espresse in  cent imetr i ,  la  lunghezza del le  cornic i  è  d i  cm 200

• Forni te  in  f in i tura  b ianca,  vernic iabi l i  con idropi t ture elastomeriche

• Le istruz ioni  d i  posa e  la  scheda tecnica  sono consultabi l i  a  f ine  catalogo
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CORNICI PER PORTE E FINESTRE

Cornice FR 200



CORNICI
E

MARCAPIANI
Evidenziare ogni particolare per un risultato semplice
e raffinato. 

Door and window frames for exterior.

74 www.decorget.it



75www.decorget.it

CORNICI E MARCAPIANI

MB 24

8

24

FB 20

7

20

FB 24

6,5

24

MB 170

7

18

FB 28

2,5

28

MB 19

5

20

FB 14

7

14,5

FB 15

5

15
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CORNICI E MARCAPIANI

S 75

5,5

7,5

MB 12

8

12

CAP 20

7

20

FB 18

6

18

S 101

8

11

S 15

6,5

15

MB 20

6

20

MB 10

9,5

9,5

MB 11

11,5

11,5

• La lunghezza delle cornici è di 200 cm

• Disponibile in finitura bianca

• Verniciabili con idropitture elastomeriche

• Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono 
consultabili a fine catalogo

• Le misure sono espresse in centimetri
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CORNICI E MARCAPIANI

Cornic i  su progetto



CORNICIONI
E

SOTTOGRONDA
Valorizzare l’estetica della facciata per distinguersi e
ritrovare il giusto stile.

Frames for exterior.
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Cornice 030

Cornice 
FR140 cent inata

Cornice MB14
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CORNICIONI E SOTTOGRONDA

FB 40

30

40

MB 16

16,5

16

MB 50

43,5

43

MB 27

22

21

Cornice MB 50
Fase d i  montaggio
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CORNICIONI E SOTTOGRONDA

CASTEL 30

30

30

MB 18

19

16,5

MB 25

26

25

CASTEL 20

20

20

Cornice Castel  30
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CORNICI PER BALCONI E FRONTALINI

ELEMENTI SPECIALI PER FINITURA E PROTEZIONE:

Eccezionale soluzione per proteggere e rifinire balconi e frontalini, è un ottimo isolante resistente agli agenti atmosferici.
Elimina i ponti termici, protegge il calcestruzzo a vista. Posa in opera facile e rapida con collante Bonding, verniciabili
con  idropitture  ELASTOMERICHE  per esterni. Lunghezza delle cornici cm. 200

FRONT 24FRONT 12

7

12

2

7

24

2

GOCCIOLATOIO

Prima

Dopo
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CORNICI ANGOLARI

PAR 20PAR 15

PAR 12PAR 10

10

10
2

Cornice PAR 20

12

12
2

15

15
2

20

20

2

IDEALI PER PORTE -  FINESTRE -  SPIGOLI -  ANGOLI



ZOCCOLI
E

BOISERIE
Importante soluzione per rifinire qualsiasi parte bassa
della facciata. Donando un gradevole aspetto finale.
Inoltre apporta un’ottima protezione ed isolamento
termico.

Skirting for exterior.

84 www.decorget.it
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ZOCCOLI

ZOCCOLO 1

4

7

20

ZOCCOLO 2

5

7

20

ZOCCOLO 3

1,5

3,5

13

ZOCCOLO 30

1

30

ZOCCOLO 40

1

40

ZOCCOLO 50

1

50

• Le misure sono espresse in centimetri ,  la  lunghezza delle cornici  è di  cm 200

• Disponibi le in f initura bianca,  verniciabil i  con idropitture elastomeriche

• Le istruz ioni  d i  posa e  la  scheda tecnica  sono consultabi l i  a  f ine  catalogo

5

5 5
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ZOCCOLI

BOISERIE 80

10

80

ZOCCOLO 60

1

60

ZOCCOLO 80

1

80

ZOCCOLO 70

1

70

BOISERIE 90

10

90

BOISERIE 110

10

110

BOISERIE 100

10

100

SCHEMA MONTAGGIO BOISERIE+COLONNINA

COLONNINA PER BOISERIE
LARGHEZZA E PROFONDITÀ CM 10
FORNITA SU RICHIESTA
PER BOISERIE 80/90/100/110

1010

5

5 5

La Boiserie è fornita in pannelli da cm 100 e lo Zoccolo da cm 200
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ZOCCOLI

CONCIO 30

40

30

2

CONCIO 40

40

40

2

CONCIO 80

40

80

2

CONCIO 60

40

60

2

60

120

4

CONCIO PER ZOCCOLATURE
• Uti l izzo specif ico per montaggio in serie su part i  perimetral i  basse
• Ott imo per r i f inire e proteggere dall’umidità

PANNELLO CAPPOTTO
• Composizione:  EPS 200,  con f initura in granigl ia bianca
• Fornito pronto per essere posato in opera su paret i  di  qualsiasi  genere
• Applicazione con apposito collante Bonding mediante stesura con spatola dentata su retro
• Verniciabil i  con idropitture elastomeriche

PANNELLO CAPPOTTO BATTENTE PER INCASTRO
RIMANENTE FUGA DA cm 1x1 A VISTA



FASCE
Rivestimento a fasce per la decorazione e l’isolamento
termico delle facciate.

Panels for exterior.
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Facciata  r ivest i ta
con Fascia  40



89www.decorget.it

FASCE

FASCIA 1

4

20

FASCIA 2

5

20

FASCIA 30

3

30

FASCIA 32

3,5

33 30

FASCIA 40

4,5

41 40

COPRIFASCIA 4

11

7,5

ESEMPIO ZOCCOLATURA CON ZOCCOLO E FASCIA 2

• Montaggio orizzontale e verticale

• Isolante termico

• Le misure sono espresse in centimetri

• La lunghezza delle cornici è di cm 200

• Disponibile in finitura bianca

• Verniciabili con idropitture elastomeriche

5



BUGNE
PER

E S T E R N I
Elegante facciata rivestita con bugne Ital Decori.
Estetica ed isolamento.
Installazione rapida e semplice.

Stones for exterior.

90 www.decorget.it

Facciata  r ivest i ta  con
Bugna 50x30
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BUGNE PER ESTERNI

BUGNA 200x10

200

10

BUGNA 200x30

200

30

SEZIONE BUGNE

2

1
SPESSORE TOTALE 3 CM

BUGNA 20x10

20

10

BUGNA 20x20

20

20

BUGNA 30x30

30

30

BUGNA 40x30

40

30

BUGNA 50x30

50

30

• Disponibile in finitura bianca

• Verniciabili con idropitture elastomeriche

• Resistente agli agenti atmosferici

• Posa rapida con collante Bonding

• Le misure sono espresse in centimetri

BUGNA 200x20

200

20
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BUGNE PER ESTERNI

BUGNA ROMANA 30x30

30

30

BUGNA ROMANA 50x30 SEZIONE BUGNA ROMANA

3

1

3

1

CON BATTENTE
SPESSORE TOTALE 4 CM

SENZA BATTENTE
SPESSORE TOTALE 4 CM

BUGNA ROMANA 40x30

40

30

50

30

Bugna Romana 50x30 
con battente

ORDINABILE CON O SENZA BATTENTE 
IN BASE ALL’UTILIZZO NECESSARIO
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BUGNE PER ESTERNI

Bugna Romana 50x30 e  30x30



COLONNE
LESENE 

ACCESSORI
Colonne - Lesene - Terminali per congiunzioni cornici.
Mensole - Timpani -  Frontoni.
Una vasta gamma di decori per impreziosire la
facciata.

Accessoires for exterior.

94 www.decorget.it
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PIR TERMINALI DI CONGIUNZIONE PER CORNICI

20

PIR 20

20

6,5

4,5
11

15

PIR 15

15

5

3,5
8,5

14

PIR 14

14

5

3
8

12

PIR 12

12

4,5

3
7,5

10

PIR 10

10

3

2,5
5,5

8

PIR 8

8

3

2
5

PIR

CORNICE

CONGIUNZIONE
PER UNO SQUADRO PERFETTO

ADATTABILI A DIVERSI 
MODELLI DI CORNICI

CHIAVE 30

20

30

CHIAVE 20

20
20

2030

20

12
5,5

4

20

12
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COLONNE E LESENE

COL 10 COL 10 SC COL 15 COL 15 SC COL 20 COL 20 SC COL 30 COL 30 SC

BASE PER COLONNE

BASCOL 10: L=cm17,5  L1=cm11,5  H=cm7
BASCOL 15: L=cm25,5  L1=cm16,5  H=cm10
BASCOL 20: L=cm33,5 L1=cm21,5 H=cm14,5
BASCOL 30: L=cm49,5 L1=cm31,5 H=cm20,5
BASCOL 40: L=cm65,5 L1=cm 41,5 H=cm29

L

L1

H

CAPITELLI PER COLONNE

CAPCOL 10: L=cm17,5 L1=cm11,5 H=cm8
CAPCOL 15: L=cm25,5 L1=cm16,5 H=cm11,5
CAPCOL 20: L=cm33,5 L1=cm21,5 H=cm16
CAPCOL 30: L=cm49,5 L1=cm31,5 H=cm22,5
CAPCOL 40: L=cm65,5 L1=cm41,5 H=cm31,5

L1

H

L

10
5

10
5 7,5 7,5 10 10 15 15

15 15 20 20 30 30

COLONNE, BASI E CAPITELLI POSSONO ESSERE FISSATI DIRETTAMENTE ALLA PARETE MEDIANTE COLLANTE BONDING

200
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COLONNE E LESENE

COL 40 COL 40 SC MC 13 LES 200 LES 300 LES 400 LES 500

200

BASE PER LESENE

BASE MC13: L=cm21 L1=cm14 H=cm12 S=cm10
BASE LES 200: L=cm28 L1=cm22 H=cm12 S=cm7
BASE LES 300: L=cm38 L1=cm32 H=cm12 S=cm8
BASE LES 400: L=cm48 L1=cm42 H=cm12 S=cm8
BASE LES 500: L=cm58 L1=cm52 H=cm12 S=cm9

L
S

H

L1

CAPITELLI PER LESENE

CAPITELLO MC13: L=cm21 L1=cm14 H=cm10 S=cm10
CAPITELLO LES 200: L=cm27 L1=cm22 H=cm10 S=cm6
CAPITELLO LES 300: L=cm37 L1=cm32 H=cm10 S=cm7
CAPITELLO LES 400: L=cm47 L1=cm42 H=cm10 S=cm8
CAPITELLO LES 500: L=cm57 L1=cm52 H=cm10 S=cm9

L1

H

L

20 20 6,5
40 40 13 20 30 40 50

3 3,5 4 5

S
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MENSOLE STAMPATE IN POLIURETANO

K4

K6 K13

18

27,7

K5

13

Lavorazione esegui ta
su progetto

19

28

9,5

14

31,5

15

16,5

32

15



31,5

57

16
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MENSOLE IN POLISTIRENE

MINI ESTERNO

9

14

MASTER ESTERNO GATTONE 1

GATTONE 2 GATTONE 3

SEZIONE GATTONE

• Disponibile in finitura bianca

• Verniciabili con idropitture elastomeriche

• Resistente agli agenti atmosferici

• Posa rapida con collante Bonding

• Le istruzioni di posa e la scheda tecnica sono 
consultabili a fine catalogo

• Le misure sono espresse in centimetri

48

36
25

57
40

34

18

28,5

24

10
16,5

28

14

MIDI  ESTERNO
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TIMPANI E FRONTONI

FRONTONE LINEARE SOTTOSOGLIA

TIMPANO CLASSICO CM 120xH30 FRONTONE CURVO

ORDINABILI SU MISURA - ESEMPIO CON CORNICE 020

SOVRAPORTA PER ESTERNI
ORDINABILI SU MISURA

ORDINABILI SU MISURA - ESEMPIO CON CORNICE 010

ORDINABILI SU MISURA - ESEMPIO CON CORNICE S101 ORDINABILI SU MISURA - ESEMPIO CON CORNICE 010

Lavorazione esegui ta
su progetto
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TIMPANI E FRONTONI

Questi decori nobilitano la facciata rendendola elegante ed unica per qualsiasi stile, classico o moderno.

La realizzazione di questi elementi viene supportata dalla possibilità di eseguire su progetto qualsiasi misura.

Inviandoci la vostra richiesta saremo rapidi a fornirvi un preventivo.



BALAUSTRE
E

COPRIMURO
È possibile ogni cosa con gli elementi decorativi Ital
Decori. Rendere la facciatra classica o moderna in
tempi rapidi con un materiale garantito e duraturo.

Elements for exterior.

102 www.decorget.it
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BALAUSTRE E COPRIMURO

COPRIMURO 8

ESEMPIO MURETTO CON COPRIMURO

• Le misure sono espresse in centimetri ,  la  lunghezza del  coprimuro è di  cm 200 

• Disponibi le in f initura bianca,  verniciabil i  con idropitture elastomeriche

• Le istruz ioni  d i  posa e  la  scheda tecnica  sono consultabi l i  a  f ine  catalogo

7,5

19

8

4

3 3
COPRIMURO 10

7,5

21

103 3

COPRIMURO 12

7,5

23

123 3
COPRIMURO 15

7,5

26

COPRIMURO 20

7,5

31

203 3

153 3

4

4

4

4

FINALE PER
COPRIMURO

SU RICHIESTA
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BALAUSTRE E COPRIMURO

107

33

CAPITELLOCOLONNA

BASE

ELEMENTI CHE COMPONGONO LA BALAUSTRA

Composto in Eps rivestito con graniglia.
Balaustro + Coprimuro 15 + Base per
balaustro + Colonna quadrata + Capitello per
colonna quadrata + Base per colonna
quadrata.
Da comporre in base alle misure occorrenti.
Gli elementi vengono forniti separati e con
parti vuote dove poter introdurre i supporti
necessari come raffigurato negli schemi.

Importante
I supporti in metallo devono essere bloccati
tra di loro per risultare quindi fondamentali
per la sicurezza e stabilità della balaustra.
Altrimenti la balaustra avrebbe una funzione
solo ornamentale e non portante.

COLONNA QUADRATA PER BALAUSTRA

PIASTRA IN METALLO cm. 15x3
PER SUPPORTO NON FORNITA

TONDINO IN METALLO FILETTATO cm. 2
NON FORNITO

PIASTRA IN METALLO DA CM 10X3
NON FORNITA

76

96

7,5

26

15

4

12

26

17
17

10

3

COPRIMURO 15

BALAUSTRO

BASE PER BALAUSTRO
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BALAUSTRE E COPRIMURO

Composiz ione completa  balustra



DECOPIETRA
Rivestimento in pannelli decorativi in Polistirene.
Dimensione da cm 120x60.
Ottimo per esterni ed interni.
Protezione e decorazione delle facciate.
Facilità di posa.
Risparmio energetico.

Panel stones Eps.

106 www.decorget.it

Gran Sasso ocra
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DECOPIETRA

DOLOMITI  SABBIATO DOLOMITI

GRAN SASSO GRIGIOGRAN SASSO OCRA

Pannelli da cm. 120x60, spessore cm. 4 con
incastro sui lati. 
Solo il modello Ciotoli è di spessore cm. 7

CIOTOLI GRIGIO
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DECOPIETRA

DOLOMITI  GREZZOGRAN SASSO GREZZO

CIOTOLI GREZZO

DOLOMITI GRANIGLIATO BIANCOGRAN SASSO GRANIGLIATO BIANCO

COMPLETAMENTO OPERA TRAMITE INCASTRO MATTONE

FORNITO BIANCO NON TRATTATO

FORNITO BIANCO NON TRATTATO

FORNITO BIANCO NON TRATTATO

TRATTATO CON INDURIMENTO TRATTATO CON INDURIMENTO
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CORTINA GREZZO CORTINA GRANIGLIATO BIANCO

CORTINA ROSSICCIA CORTINA AVORIO

DECOPIETRA

Composizione:
Polistirene espanso sinterizzato vergine a cappotto decorativo in densità kg. 25/mc. trattato con con ciclo di
graniglie di marmo e ceramizzate per esterni.

Applicazione:
su supporti di qualsiasi genere: muro, cartongesso, laterizio, etc.
Incollaggio con apposito collante Bonding posto sul retro dei pannelli; proseguire nel montaggio in orizzontale
fino alla misura occorrente, nel caso di applicazione in esterno inserire i tasselli per cappotto per bloccare
perfettamente i pannelli; quindi terminare con i vari ritocchi.

Dati importanti:
Protezione delle facciate dagli agenti atmosferici; riparo dalla formazione di condense e muffe; facilità di
impiego e di applicazione; ottimo isolante termico; mantenimento della temperatura ambiente; notevole
risparmio energetico; ottimo anche per l’interno.

FORNITO BIANCO NON TRATTATO TRATTATO CON INDURIMENTO



M AT R I C I
E LASTRE

IN POLISTIRENE
Modelli architettonici per getti in calcestruzzo.
Possibilità di eseguire lavorazioni di qualsiasi genere
su progetto.

110 www.decorget.it
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MATRICI E LASTRE PER CAPPOTTO

GETTO 7
15

15

GETTO 2
20

20

GETTO 10
20

20

GETTO 5
20

20

GETTO 9
10

10

GETTO 8
10

10

GETTO 4
10

10

GETTO 3
10

10

RISULTATO
RISULTATO

RISULTATO RISULTATO

RISULTATO
RISULTATO

RISULTATORISULTATO
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MATRICI E LASTRE PER CAPPOTTO

GETTO 1140

40

GETTO 1240

40

GETTO 1340

40

GETTO 130

30

GETTO 630

30

GETTO 1630

40

GETTO 1420

30

GETTO 1540

30

RISULTATO RISULTATO

RISULTATO

RISULTATO

RISULTATO
RISULTATO

RISULTATO

RISULTATO
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MATRICI E LASTRE PER CAPPOTTO

Cornice
sagomata
in polistirolo espanso
bianco grezzo

Cornice
risultante a vista

dopo il getto in
cemento armato

Eseguibili curvature a misura
su richiesta  o progetto del cliente

CUBIERA 15x15x15

TAPPO PER CUBIERA

Modelli architettonici per getti in calcestruzzo
• Eseguiti in polistirene espanso densità kg. 25/30 mc.
• Lunghezza delle cornici: cm. 200
• Si possono richiedere cornici di qualsiasi sezione in base alle vostre esigenze.
• È disponibile l’utilissimo distaccante da spalmare sui modelli prima del getto per agevolare al massimo

l’operazione di disarmo

POLISTAC GEL 
CONFEZIONE DA 2,5 LT

RESA: 1 LT/2 MQ

IN POLIURETANO PER PROVINI CALCESTRUZZO

IN POLIURETANO
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LASTRE ISOLANTI DA CAPPOTTO PER FACCIATE

L’isolamento termico a Cappotto
Questo sistema di rivestimento delle facciate esterne, risulta essere definitivo nel tempo ed evita i danni che
derivano dai movimenti del corpo del fabbricato dovuti alle sollecitazioni termiche. Permette un minore
investimento nella progettazione dell’impianto di riscaldamento, la costruzione di più muri sottili con
conseguente aumento dello spazio abitativo. 
Risulta essere di facile ed economica applicazione e si può usare su qualsiasi supporto.
• Riduzione dei consumi energetici fino al 60%
• Eliminazione di intonaci esterni in quanto può essere applicato diretto su muratura 
• Eliminazione di fessurazioni dell’intonaco
• Riduzione inquinamento atmosferico, grazie al minor utilizzo di impianti termici 
• Eliminazione dei ponti termici
• Eliminazione delle formazioni di muffe e condense
• Risparmio fiscale 
• Ottimo confort sia in estate che in inverno
• Riduzione dei costi di manodopera
• Riduzione dei tempi di utilizzo dei ponteggi in facciata.

Pannelli in Polistirene espanso sinterizzato
con marcatura CE, dimensioni cm. 100 x 50
in vari spessori

Istruzioni per la posa
1) Miscelazione della colla CORAS mediante trapano a basso regime con aggiunta di cemento Portland 325 in rapporto del 30%
2) Stesura della colla CORAS mediante toppe in più parti seguendo il perimetro e sui centrali
3) Posa dei pannelli sul muro da rivestire
4) Controllare che i pannelli siano accostati e livellati fra loro
5) Inserire i tasselli meccanici ad espansione in corrispondenza degli incroci dei pannelli e stuccarli
6) Eseguire la prima rasatura con il rasante CORAS
7) Stendere la rete dall’alto verso il basso
8) Eseguire la seconda rasatura con rasante CORAS fino a livellare la superficie
9) Infine applicare il rivestimento finale a colore fornito dai colorifici

1 2 3 4 5 6 7 8 9



115www.decorget.it

PRODOTTI PER LA POSA DELLE LASTRE PER CAPPOTTO

COLLANTE/RASANTE CORAS
SECCHI DA KG.25 RESA KG. 3/4 AL MQ

RETE IN FIBRA DI VETRO
ROTOLI DA ML 50 IN ALTEZZA CM 110

GRAMMI 154 AL MQ

ANGOLARE IN PVC
RIGIDO CON RETE IN FIBRA DI VETRO 

CM 10X15X250

BASE DI PARTENZA IN ALLUMINIO ZINCATO
PER ALLOGGIAMENTO PANNELLI IN POLISTIRENE, FORNITA NELLO
SPESSORE CM 3-4-5-6-7-8-10-12 IN BARRE DI CM 250 IN ALTEZZA

TASSELLI IN POLIPROPILENE
DA CM 9-11-13-15

TAPPO TONDO
DA DIAMETRO CM 7

ALTEZZA CM 6-7-8-10-12

TAPPO QUADRO
DA DIAMETRO CM 10X10
ALTEZZA CM 6-7-8-10-12

COLLA MS180
IN CARTUCCIA DA CC 290

IDEALE PER INCOLLAGGIO TAPPI

FRESA PER CAROTATRICE
FRESA DI RICAMBIO 

DI DIAMETRO MM 70 PER TAPPO TONDO

CAROTATRICE IN METALLO
UTENSILE PER CREARE IL FORO 

PER INSERIMENTO TAPPO
SISTEMA DI INSERIMENTO

TAPPI NEL CAPPOTTO

A CAPPOTTO EPS

B TAPPO

C GUIDA ALLUMINIO

D CORNICE ITAL DECORI
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GRIGLIE DI VENTILAZIONE

Eps a norma
EN 13163

Retina in fibra
di vetro

Rivestimento
a graniglia

Per la copertura dei fori di ventilazione presenti in facciata, ITAL DECORI presenta un sistema rapido ed
innovativo che sostituisce le vecchie griglie in plastica o metallo risolvendone le problematiche. 
Il progettista potrà quindi risolvere sia il problema estetico che quello tecnico.
Ecco alcune delle caratteristiche:
• Resistente
• Leggero
• Verniciabile
• Facile da installare
• Ideale su cappotto

GRIGLIA 15 GRIGLIA 13 GRIGLIA 12 GRIGLIA 10 GRIGLIA 09

GRIGLIA 00 GRIGLIA 05 GRIGLIA 06 GRIGLIA 07 GRIGLIA 08

GRIGLIE QUADRATE da cm. 17,5 x 17,5 spessore cm. 1
(passaggio d’aria equivalente a cm2 11,5)

GRIGLIE TONDE di diametro cm. 14 spessore cm. 1
(passaggio d’aria equivalente a cm2 6)



PRODOTTI
PER

LA POSA
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PRODOTTI PER LA POSA INTERNI

GET -  KOL collante pronto in pasta 
SECCHI DA KG 0,800 E KG 5 PER APPLICARE ELEMENTI IN POLISTIRENE

COLLA MS180 
CARTUCCA DA CC 290
PER APPLICARE ELEMENTI IN POLISTIRENE - POLIMERO - POLIURETANO
PER SIGILLATURA DEI GIUNTI

COLORE RITOCCO
CONFEZIONE DA GR 100
SPECIFICO PER RITOCCARE I PRODOTTI IN FINITURA COLORATA

PERFETTA tagliacornici
PER ESEGUIRE TAGLI E ANGOLI SU CORNICI DI LATO MAX CM 18
PER IL TAGLIO UTILIZZARE NORMALE SEGA DA LEGNO (NON FORNITA)

GUIDA IN ALLUMINIO CM 2X2
LUNGHEZZA CM 200 - PREFORATA PER ALLOGGIO TASSELLI
DA UTILIZZARE PER LA POSA DELLE CORNICI PER LED
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PRODOTTI PER LA POSA ESTERNI

COLLA MS180 
CARTUCCA DA CC 290 PER SIGILLATURA DEI GIUNTI

COLLANTE BONDING
SACCHI DA KG 25 IN POLVERE
PER APPLICAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI DA ESTERNI

COLLANTE CORAS

GRANIGLIA PER RITOCCO
RIVESTIMENTO A BASE DI GRANIGLIA DI MARMO E CERAMIZZATA COLORE 
BIANCO DA UTILIZZARE PER IL RITOCCO DEGLI ELEMENTI PER ESTERNI

GUIDA IN ALLUMINIO
LUNGHEZZA CM 200 - PREFORATA PER ALLOGGIO TASSELLI
FORNITA NELLE MISURE: CM 2X2 - CM 3X3 - CM 5X5 - CM 10X10

PITTURA ELASTOMERICA
PER LA VERNICIATURA DIRETTA DI TUTTI GLI ELEMENTI PER ESTERNI

SECCHI DA KG 25 IN PASTA (DA ADDITTIVARE CON 30% PORTLAND
325) PER APPLICAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI DA ESTERNI

KG 25KG 5 LT 14LT 5

KG 1GR 100
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TABELLA RESA PER COLLANTI - GRANIGLIA - PITTURA

GET KOL COLLA PER INTERNI

SU PANNELLI

INCOLLAGGIO A TOPPE RESA KG 1 PER MQ 4 

INCOLLAGGIO TOTALE RESA KG 1 PER MQ 1
(SPATOLA DENTI FINI)

SU CORNICI PER INTERNO
(INCOLLAGGIO SUI BORDI)

DIMENSIONI DA CM 6 A CM 15 RESA KG 1 PER ML 8

DIMENSIONI DA CM 1 A CM 5 RESA KG 1 PER ML 12

DIMENSIONI DA CM 16 A CM 30 RESA KG 1 PER ML 4

SU CORNICI (INCOLLAGGIO SUI BORDI)

GRANIGLIA BIANCA PER RITOCCHI ESTERNI

DIMENSIONI DA CM 1 A CM 10 RESA KG 1 PER ML 30

DIMENSIONI DA CM 11 A CM 20 RESA KG 1 PER ML 16

DIMENSIONI DA CM 21 A CM 40 RESA KG 1 PER ML 10

COLLANTE BONDING E CORAS COLLA PER ESTERNI

SU CORNICI PER ESTERNO O PANNELLI VARI  (INCOLLAGGIO TOTALE CON SPATOLA DENTATA)

RESA KG 3/4 AL MQ

PITTURA ELASTOMERICA BIANCA

SU CORNICI ED ELEMENTI PER ESTERNI (VERNICIATURA IN DUE MANI)

RESA LT 1 PER MQ 2/3

COLLA MS180 PER INTERNI/ESTERNI

SU CORNICI PER INTERNO
(INCOLLAGGIO SUI BORDI)

SU BATTISCOPA
(INCOLLAGGIO SUI BORDI)

SU TRAVI POLISTIRENE
E POLIURETANO

(INCOLLAGGIO SUI BORDI)

SU GIUNTI PER CORNICI
(PER INTERNI ED ESTERNI)

DIMENSIONI DA CM 1 A CM 5
RESA 1 CARTUCCIA PER ML 8

DIMENSIONI DA CM 1 A CM 10
RESA 1 CARTUCCIA PER ML 20

DIMENSIONI DA CM 11 A CM 20
RESA 1 CARTUCCIA PER ML 12

DIMENSIONI DA CM 21 A CM 40
RESA 1 CARTUCCIA PER ML 6

DIMENSIONI DA CM 6 A CM 15
RESA 1 CARTUCCIA PER ML 4

DIMENSIONI DA CM 16 A CM 30
RESA 1 CARTUCCIA PER ML 2

DIMENSIONI TUTTE
RESA 1 CARTUCCIA ML 10

DIMENSIONI TUTTE
RESA 1 CARTUCCIA ML 6



ISTRUZIONI
PER

LA POSA
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ISTRUZIONI DI  POSA CORNICI PER ESTERNI

1 - Prendere il collante Bonding 2 - Svuotarlo in un secchio vuoto 3 - Diluire con 30% di acqua e mescolare

4 - Tagliare la cornice nella giusta misura 5 - Carteggiare la parte tagliata per
renderla liscia e pulita

6 - Stendere la colla con spatola dentata

7 - Avvicinare la cornice alla parete da
rivestire

8 - Farla aderire con una leggera
pressione

9 - Applicare la colla MS180 sui giunti

10 - Con la successiva cornice aderire al
giunto

11 - Lasciare tra le cornici circa 2mm
della colla MS180

12 - Eliminare la colla in eccesso

13 - Stuccare con la graniglia bianca 14 - Utilizzare una spatolina 15 - Eseguire la stuccatura di tutti i giunti

16 - Verniciare con pittura elastomerica 17 - Eseguendo due mani di pittura 18 - Lasciare asciugare 24 ore

Gli accessori per la posa delle cornici vanno appositamente richiesti al momento dell’ordine
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ISTRUZIONI DI  POSA CORNICI PER ESTERNI

CORNICE ITALDECORI

TASSELLO PER CAPPOTTO

COLLANTE BONDING 
O CORAS

GUIDA IN ALLUMINIO
FORNITA 

SU RICHIESTA

POSA PER ELEMENTI DI DIMENSIONI OLTRE I CM 30

La cornice viene fornita con apposita fessura posteriore:
• Fissare alla parete la guida in alluminio alla posizione occorrente in perfetto piano di livello con normali tasselli
• Procedere alla posa della cornice mediante stesura del collante su tutte le parti ed innestare nella fessura 

fino ad aderire alla parete
• Completare con il tassello per cappotto fissato tra cornice e parete ogni metro
• Ritoccare con graniglia e procedere poi alla verniciatura a colore con idropitture elastomeriche

Assemblyng instructions
• Take the adhesive Bonding and empty it into a bucket by kg.25
• Dilute with 30% water and mix
• Cut the frame to measure necessary
• Rub the cat side to make it smooth and clean
• Spread the adhesive using a spatula
• Take the frame and bring it closer to the wall to be coated and with a slight pressure it adheres perfectly
•  Apply the glue Ms180 on the joints
• In the next frame to join the joint, leaving between the two frames remain about mm.2 of the glue MS180
• Remove excess glue
• Use the white Graniglia and run putty joints and where necessary using the spatula
• After 24 hours, proceed to direct painting with our white elastomeric paint in 2 coats or similar products

Consigliamo di mettere i tasselli in corrispondenza
dei giunti delle cornici ed uno al centro della cornice

The accessories for the installation the frames are specifically requested when ordering
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ISTRUZIONI DI  POSA CORNICI ESTRUSE E GESSATE

1 - Tagliare la cornice nella giusta misura 2 - Applicare la colla MS180 in cartuccia 3 - Oppure applicare la colla Get - Kol con
spatolina 

4 - Applicare la cornice alla parete 5 - Esercitare una leggera pressione 6 - Applicare la colla MS180 sui giunti

7 - Avvicinare le cornici fino ad unirle ed
eliminare il collante in eccesso

8 - Carteggiare per rendere la superficie
liscia e pronta da tinteggiare

9 - Tinteggiare con pitture lavabili

Assemblyng instructions
• Cut the mouldings with saw
• Apply the special glue ms 180 or get-kol
• Apply the frame to the wall making light pressure
• Put on the glue joints
• Remove glue in excess
• Sanding the frame
• Apply water based paint

Gli accessori per la posa delle cornici vanno appositamente richiesti al momento dell’ordine

The accessories for the installation the frames are specifically requested when ordering
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ISTRUZIONI DI  POSA CORNICI PER LED

1 - Fissare la guida in alluminio sulla pa-
rete  all’altezza stabilita e posta a livella

2 - Tagliare la cornice nella giusta misura 3 - Stendere la colla MS180 sul dorso

4 - Inserire la cornice nella guida 5 - La cornice sarà così ben allineata 6 - Applicare la colla MS180 sui giunti

7 - Avvicinare le cornici fino ad unirle ed
eliminare il collante in eccesso

10 - Tinteggiare con pitture lavabili

8 - Stuccare il giunto con spatolina 9 - Carteggiare per rendere la superficie
liscia e pronta da tinteggiare

Nel caso di luci a led molto intense, consigliamo di utilizzare la Guida in alluminio da cm 2x2 quale appoggio delle stesse in
maniera che funga da dispersore di calore
Per posarle basta alloggiarle negli spazi con la Colla Ms180 per poi fissarvi le strisce Led.

Applicare la colla MS180 sulla guida Fissare la guida appoggiandola al
supporto della cornice

Fissare la striscia Led alla guida

Gli accessori per la posa delle cornici vanno appositamente richiesti al momento dell’ordine
La Striscia Led non viene fornita ed e’ facilmente reperibile presso rivenditori di illuminotecnica
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ISTRUZIONI DI  POSA CORNICI PER LED

STRISCIA LED
FISSATA NELLA PARTE 

INFERIORE DELLA CORNICE
PER CREARE LUCE 

SULLA PARETE

STRISCIA LED
FISSATA NELLA PARTE 

SUPERIORE DELLA CORNICE
PER CREARE LUCE 

SUL SOFFITTO

SCHEMA DI POSA CON ACCESSORI

Assemblyng instructions
• Fix the aluminium on the wall guide set up and placed in level
• Cut the frame
• Spread the glue Ms180 on the back
• Insert the frame in the guide
• The frame will be so well aligned
• Apply the glue Ms180 on the joints
• Move the frames up to joint them and remove excess glue
• Fill the joint
• Sand to make the surface smooth and ready to be paint
• After 24 hours, proceed to direct painting with our white elastomeric paint in 2 coats or similar products

For lamps to bright LEDs , we recommend using the aluminum guide which support the same in a manner to act as a heat sink
To place them just house them in the spaces with the MS180 then glue the strips Led

The accessories for the installation the frames are specifically requested when ordering

CORNICE LED

GUIDA IN ALLUMINIO
PER APPOGGIO 

STRISCIA LED

GUIDA IN ALLUMINIO
DA FISSARE

ALLA PARETE

COLLA MS180

Consiglio utile
Applicare sul retro della cornice la carta
alluminio, tramite colla MS180, per
meglio riflettere la luce ed evitare
eventuali trasparenze

Colla MS 180 cartuccia da cc.290
da utilizzare per la posa a parete, per i
giunti e per fissare la guida in alluminio
sulla cornice per led

Guida in alluminio cm2x2
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ISTRUZIONI DI  POSA CORNICI E BATTISCOPA IN POLIMERO

1 - Tagliare la cornice nella giusta misura 2 - Stendere la colla MS180 sul retro 3 - Applicare la colla MS180 sui giunti

4 - Avvicinare le cornici e riempire con
colla MS180 lasciando almeno mm2

5 - Eliminare la colla in eccesso 6 - Sigillare eventuali spazi tra muro e
cornici per un risultato migliore

7 - Rifinire 8 - Verniciabile con idropittura

Assemblyng instructions
• Cut the frame to extent necessary
• Spread the glue on the back
• Apply the glue Ms180 on the joints
• Move the frame and fill with glue MS180 leaving at least mm2
• Remove the glue in excess
• Seal the spaces betweeen the wall and frames

Gli accessori per la posa delle cornici vanno appositamente richiesti al momento dell’ordine

The accessories for the installation the frames are specifically requested when ordering
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ISTRUZIONI DI  POSA PANNELLI 3D IN POLIURETANO

1 - Applicare la colla MS180 a strisce sul
retro del pannello

2 - Dopo aver segnato una linea a livella
posizionare i pannelli alla parete

3 - Fare una leggera pressione per far
aderire meglio il pannello alla parete

4 - Segnare la misura da tagliare 5 - Tagliare poi alla misura occorrente
con sega a mano

6 - Oppure con troncatrice elettrica

7 - Accostare quindi all’altro pannello 8 - Tinteggiare con idropitture lavabili

Assemblyng instructions
• Apply the glue Ms180 strips on the back of the panels
• After scoring a level line position the wall panels
• Mark the measure to be cut
• Cut then to the extent necesary with a hand saw or power miter saw
• Pull then the other panel
• Be painted with washable paints

Importante: essendo un rivestimento a pannelli, si possono creare nelle giunture delle piccole imperfezioni dovute alle pareti.
Tenere presente che dopo la posa il giunto rimarrà lievemente visibile come propria caratteristica e quindi non come difetto.

You can be created in the joints of small imperfections for cause of the wall.
It’s characteristic and therefore not a fault.
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ISTRUZIONI DI  POSA PANNELLI ONDA E DIAMANTE

1 - Applicare la Colla MS180 o Get Kol sul
retro del pannello

2 - Incollare con sistema a toppe 3 - Posizionare il pannello al soffitto

Assemblyng instructions
• Apply the glue MSr180 or GET-KOL on the back of the panels
• After scoring a level line position the wall panels
• Mark the measure to be cut
• Cut then to the extent necesary with a hand saw or power miter saw
• Pull then the other panel
• Be painted with washable paints

Schema di posa per Onda
Mettere a squadro un lato del soffitto e procedere con la posa della prima fila di pannelli, poi per
seconda fila tagliare una parte del pannello (circa cm.25) affinchè si combini la parte piu’ bassa
con quella piu’ alta per creare delle onde incrociate.
Per la terza fila ripetere come la prima e così via.

Schema di posa per Diamante
Mettere a squadro un lato del soffitto e procedere con la posa della prima fila di pannelli, poi per
seconda fila tagliare la metà del pannello affinchè si combini la parte più bassa con quella più alta
per creare degli spigoli incrociati.
Per la terza fila ripetere come la prima e così via.

PRIMA FILA

SECONDA FILA
CON PARTEDA

TAGLIARE

TERZA FILA

PRIMA FILA

SECONDA FILA
CON PARTEDA

TAGLIARE

TERZA FILA
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ISTRUZIONI DI  POSA TRAVI POLIURETANO

ISTRUZIONI DI  POSA TRAVI POLISTIRENE

1 - Fissare al soffitto le guide in alluminio
da cm 2x2 con normali tasselli

2 - Distanziarle in base alla misura
interna delle travi da posare

3 - Tagliare la trave nella giusta misura

4 - Posizionare la trave tra le guide 5 - Fissare la trave alle guide con viti
autofilettanti

6 - Coprire le giunzioni con apposita
staffa decorativa effetto ferro battuto

7 - Incollare la staffa con colla MS180

Assemblyng instructions
• Fix the aluminium rails at a distance ceiling under the domestic measures the

beams to be laid
• Cut to extent necessary
• Position the beam between the guides and secure it with scews
• Cover the joints with a special bracket decorative effetc iron pasting with MS180

Gli accessori per la posa delle travi vanno appositamente richiesti al momento dell’ordine

The accessories for the installation the beams are specifically requested when ordering

Tagliare la trave nella giusta misura Applicare la Colla MS180 Posizionare la trave al soffitto

Incollare la staffa con colla MS180Coprire le giunzioni con apposita staffa
decorativa effetto ferro battuto

Assemblyng instructions
• Cut to extent necessary

• Position the beam between the guides and secure it with scews
• Cover the joints with a special bracket decorative effetc iron pasting with glue MS180



SCHEDE
TECNICHE



132 www.decorget.it

SCHEDA TECNICA ELEMENTI E CORNICI PER ESTERNI

CARATTERISTICHE GENERALI
Produzione di Elementi decorativi per rivestimento di facciate esterne.
Cornici per porte e finestre, marcapiani, cornicioni, lesene, colonne mensole, fregi fasce, zoccoli, coprimuro.
Articoli disponibili da catalogo e preventivabili per produzioni su disegno anche a richiesta.

CARATTERISTICHE SUPPORTO IN EPS
L’Eps è permeabile al vapore acqueo,quindi traspirante,ma impermeabile all’acqua e, pertanto risulta essere il materiale
più validamente utilizzato in edilizia per termoisolamento. Non permette la crescita di funghi,batterio muffe.
Posto in opera non presenta alcun fattore di pericolo per la salute in quanto non rilascia gas tossici.
Vista la sua stabilità chimica e biologica non costituisce pericolo per l’igiene ambientale e per le falde acquifere, non
contiene CFC.
L’Eps ottenuto con opportuni additivi aggiunti alla materia prima, evita la propagazione della fiamma ed è Autoestinguente
e certificato in Euroclasse E (ex Classe 1).
Molte analisi condotte da diversi organismi garantiscono le sue prestazioni per un periodo illimitato.
Prova assoluta sono gli oltre 30 anni di utilizzo ed esami effettuati ed aggiornati periodicamente.

Il supporto utilizzato per la realizzazione di elementi decorativi per esterni ITAL DECORI è costituito da Polistirene Espanso
EPS 200 di Densità Kg. 30/mc. rispondente alla normativa EN 13163 CE con classe di reazione al fuoco “E”
CONDUTTIVITÀ TERMICA W/mk 0,034 - REAZIONE AL FUOCO: 450°c - ASSORBIMENTO ACQUA capillar. 0,7%
Diffusione vapore acqueo Mg/Pa*h*m=0 Resistenza alla compressione def. Max 10%>/= 200 Kpa
Temperatura max d’eserc.’Eps + 85% Coeff. Dilataz. Termica lineare 0,07 mm/mK. Resistenza a trazioneTr >200Kpa
Assorb. urti accidentali classificato in cat.d’uso 1 secondo il benestare tecnico Europeo ETA 05/0195
RESISTENZA ALL’IMPATTO - AD AGENTI ATMOSFERICI E RADIAZIONI - OTTIME QUALITÀ BIOLOGICHE

CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO DI FINITURA
Composizione:
GRANIGLIATO DI MARMO-SILICIO E QUARZI CERAMIZZATI ALL’ACQUA LAVATI ED ESSICCATI, VAGLIATI E SELEZIONATI,
ADDITTIVATI CON AGENTI ANTIBATTERICI E SPECIALI EMULSIONI DI RESINE PREGIATISSIME AD ALTA ADESIONE E
RESISTENZA.
ALTA ELASTICITÀ ED ELEVATA RESISTENZA CHIMICO-FISICA. RESISTENZA AL FUOCO: INCOMBUSTIBILE
APPLICAZIONE DEGLI ELEMENTI DECORATIVI PER ESTERNI TRA +5° e 40°

ISTRUZIONI PER LA POSA
È necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinate, in tal caso eliminare l’intonaco danneggiato
fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi.
Tagliare gli elementi alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini o troncatrice elettrica, stendere il
collante apposito denominato COLLANTE BONDING o CORAS sul dorso degli elementi utilizzando una spatola dentata,
facendo attenzione a ricoprire uniformemente tutta la superficie dell’ elemento. 
Utilizzare per unire i Giunti di testata o gli angoli la COLLA MS 180 efficace per saldare perfettamente le parti.
Posizionare l’elemento sulla parte da rivestire esercitando una leggera pressione fino alla completa adesione.
Puntellare ove occorra con dei chiodi da togliere ad adesione avvenuta.
Elementi di particolari dimensioni devono essere posati servendosi di apposite Guide in alluminio di forma angolare
fornite a richiesta di dimensione in relazione alla grandezza dell’elemento.
Queste devono essere fissate alla parete con normali tasselli per poi fungere da supporto, alloggiandole nell’apposita
fessura predisposta sull’elemento. Utilizzare ove occorrano dei tasselli per cappotto per bloccare l’elemento alla parete
su circa ogni metro di lunghezza.
Eseguire quindi le eventuali stuccature e ritocchi con apposita GRANIGLIA BIANCA.
Dopo 24 ore si puo’ procedere a tinteggiare con la PITTURA ELASTOMERICA BIANCA
oppure a colore con pitture elastomeriche similari di ottima qualità.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. Dati e modalità riportati possono
essere modificati in ogni momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle
nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilità del cliente.
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SCHEDA TECNICA CORNICI IN POLISTIRENE ESTRUSO E GESSATO

CORNICI IN POLISTIRENE ESTRUSO

CARATTERISTICHE GENERALI
Cornici decorative per interni per la decorazione di soffitti e pareti

CARATTERISTICHE TECNICHE
- POLISTIRENE ESTRUSO IN DENSITÀ 40 KG/MC
- Schiuma omogenea e compatta a cellule fini e chiuse di colore bianco
- Superfici perfettamente lisce bianche Prodotto esente da solventi e CFC

ISTRUZIONI PER LA POSA
1 - È necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinate, in tal caso eliminare l’intonaco danneggiato
fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi .
Questo procedimento determina la buona riuscita dell’opera.
2 - Tagliare il manufatto alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini o troncatrice elettrica
Procedere alla stesura della COLLA GET KOL o COLLA MS 180 sul dorso degli elementi
Quindi posizionare l’elemento sulla parte da rivestire, esercitando una leggera pressione.
Eliminare poi il collante in eccesso.
3 - Incollare i giunti di testata ed angoli con COLLA MS 180
4 - Sigillare eventuali spazi tra gli elementi e la parete con COLLA MS 180
5 - Lasciare asciugare per 24 ore quindi procedere a tinteggiare con idropitture o smalti

CORNICI IN POLISTIRENE GESSATO

CARATTERISTICHE GENERALI
Produzione elementi decorativi per interni per la decorazione di soffitti e pareti: cornici - gusci - mensole - colonne.
Articoli disponibili da catalogo e preventivabili per produzioni su disegno anche a richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE
- POLISTIRENE ESPANSO IN DENSITÀ 25 KG/MC. 
- AUTOESTINGUENTE rispondente alla normativa EN 13163 CE con classe di reazione al fuoco E
- RESINE ACRILICHE IN IMPASTO CON GESSI E STUCCHI BIANCHI

ISTRUZIONI PER LA POSA
1 - È necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinate,
in tal caso eliminare l’intonaco danneggiato fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi .
2 - Tagliare il manufatto alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini.
Procedere alla stesura del collante GET KOL apposito sul dorso degli elementi
Quindi posizionare l’elemento sulla parte da rivestire, esercitando una leggera pressione.
Eliminare poi il collante in eccesso.
3 - Trattare i giunti ed angoli con COLLA MS 180 e stuccare con stucco in polvere eventuali piccole fessure rimaste,
carteggiare leggermente tutta la superficie del manufatto per avere una superficie perfettamente liscia.
4 - Nel caso di elementi particolarmente grandi è utile servirsi di apposite Guide in alluminio di forma ad L da predisporre
sulla parete per poi alloggiare il manufatto.
5 - Lasciare asciugare per 24 ore quindi procedere a tinteggiare con IDROPITTURE LAVABILI

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. Dati e modalità riportati possono
essere modificati in ogni momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle
nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilità del cliente.
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SCHEDA TECNICA CORNICI PER LED

CARATTERISTICHE GENERALI
Cornici decorative per interni per la decorazione di soffitti e pareti: sistema innovativo per inserire luci con striscia led

CARATTERISTICHE TECNICHE
- POLISTIRENE ESPANSO IN DENSITA’ 25 KG/MC. CLASSE E
- Superfici rivestite con impasto di resine gessi e stucchi bianchi
- Prodotto esente da solventi e CFC

ISTRUZIONI PER LA POSA
1 - È necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinate, in tal caso eliminare l’intonaco danneggiato
fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi
2 - Tagliare la cornice alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini.
Carteggiare con carta abrasiva la parte tagliata per lisciare la superficie e quindi procedere alla stesura della colla Ms180
sul dorso delle cornici e sui giunti. Posizionare la cornice sulla parte da rivestire esercitando una leggera pressione.
Eliminare poi il collante in eccesso
3 - Sigillare i giunti con Colla Ms180 ed eseguire le stuccature con stucco in polvere. Carteggiare poi la cornice per
ottenere una superficie perfettamente liscia.
4 - Lasciare asciugare per 24 ore e procedere a tinteggiare con pitture lavabili.

Per una posa più professionale, alcune cornici sono dotate di una fessura ove poter inserire la Guida in alluminio
a forma di “L” da cm 2x2, questa deve essere fissata alla parete alla giusta altezza e farò da supporto e guida per la
cornice, facilitandone la posa. Nel caso di luci a led molto intense,consigliamo di utilizzare la guida in alluminio quale
appoggio delle stesse in maniera che funga da dispersore di calore.
Per fissarle basta alloggiarle negli spazi con la Colla Ms180 per poi incollarci le strisce Led.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. Dati e modalità riportati possono
essere modificati in ogni momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle
nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilità del cliente.

SCHEDA TECNICA CORNICI SERIE CLASSICA DECORATE A MANO

CARATTERISTICHE GENERALI
Cornici decorative per interni, per ottenere un gradevole ed elegante effetto antico e riprodurre fedelmente stili e
colorazioni Classiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- POLISTIRENE ESPANSO IN DENSITÀ 20 KG/MC.
- Fondi e finiture in basi acriliche e ossidi in polvere
- Elementi assemblati in fabbrica artigianalmente

ISTRUZIONI PER LA POSA
1 - È necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinate, in tal caso eliminare l’intonaco danneggiato
fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi. Questo procedimento determina la buona
riuscita dell’opera.
2 - Tagliare il manufatto alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini o cutter. Procedere alla stesura
del collante GET KOL apposito sul dorso degli elementi. Quindi posizionare l’elemento sulla parte da rivestire, esercitando
una leggera pressione fino alla completa adesione. Utilizzare poi la COLLA MS 180 per incollare giunti ed angoli
3 - Lasciare asciugare per 24 ore quindi procedere a ritoccare le giunture con appositi ritocchi.
4 - Ricordiamo che ogni piccola imperfezione e’ garanzia di autenticita’ in quanto trattasi di prodotto eseguito
artigianalmente.
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SCHEDA TECNICA PANNELLI CASSETTONATI PER SOFFITTO

CARATTERISTICHE GENERALI
Ambientazioni di soffitti per interni bianchi o stilizzati e anticati con procedimento artigianale

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Polistirene espanso in densità 20 kg/mc. autoestinguente
- Composizione dei pannelli e travetti in stile con assemblaggi vari
- Fondi e finiture in base di resine acriliche 
- Velature anticanti ad impregnanti ad acqua

ISTRUZIONI PER LA POSA
1 - Provvedere alla pulizia delle superfici da rivestire, calcolando che gli elementi Cassettonati devono essere montati
dopo aver completato tutte le tinteggiature.
2 - Partire con lo squadro dal centro del soffitto e procedere alla posa dei pannelli. Stendere il collante GET-KOL o COLLA
MS 180 sul dorso dei pannelli formando delle noci in piu’ punti. Esercitare una leggera pressione fino a completa adesione
al supporto. I pannelli hanno un battente ad incastro ben determinato in maniera che il disegno si componga
automaticamente.
3 - A lavoro ultimato eseguire i ritocchi ove occorre con coloranti appositi.

CARATTERISTICHE GENERALI
Pannello in polistirene espanso estruso ad alta densità dimensione cm 125x80 spessore mm 3 e mm 6. Si applica su
pareti e soffitti per proteggere dal freddo,caldo, umidità, muffe e condensa. Ottimo per coprire piccole crepe nei muri e
per proteggere i mobili dal contatto delle pareti. Puo’ essere tinteggiato o rivestito con tappezzeria murale.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO IN DENSITÀ 35 KG/MC. Autoestinguente
- COEFF. CONDUCIBILITÀ 0,0273 Kcal/mqh °C
- TEMPERATURA LIMITE D’IMPIEGO -50° + 80°
- RESISTENZA A COMPRESSIONE 

ISTRUZIONI PER LA POSA
1 - Provvedere alla pulizia delle superfici da rivestire
2 - Tagliare i pannelli alla misura occorrente servendosi di un normale Cutter Stendere il collante GET-KOL sul dorso
dei pannelli con spatola dentata.Esercitare una leggera pressione fino a completa adesione al supporto.
3 - Sigillare le giunzioni con COLLA MS 180 ed applicare sopra le giunzioni rete in fibra leggera a nastro
4 - Procedere a rasare con stucco da muri o direttamente tinteggiare con idropitture o ancora tappezzare

SCHEDA TECNICA PANNELLI ISOLMURO

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. Dati e modalità riportati possono
essere modificati in ogni momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle
nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilità del cliente.
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SCHEDA TECNICA BATTISCOPA E CORNICI IN POLIMERO BIANCO

CARATTERISTICHE GENERALI
Elementi decorativi per interni per la decorazione di Soffitti e pareti: Cornici - Battiscopa - Mensole - Colonne 
Articoli disponibili da catalogo

CARATTERISTICHE TECNICHE
- POLISTIRENE ESTRUSO IN DENSITÀ 200/350 KG/MC
- Schiuma omogenea e compatta a cellule fini e chiuse di colore bianco
- Superfici perfettamente lisce rivestite di fondo acrilico bianco sopraverniciabile con idropitture e smalti
- Prodotto esente da solventi e CFC

ISTRUZIONI PER LA POSA
1 - E’ necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinate, in tal caso eliminare l’intonaco
danneggiato fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi. Questo procedimento determina
la buona riuscita dell’opera.
2 - Tagliare il manufatto alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini o troncatrice elettrica. Procedere
alla stesura della COLLA MS 180 sul dorso degli elementi. Quindi posizionare l’elemento sulla parte da rivestire,
esercitando una leggera pressione. Eliminare poi il collante in eccesso.
3 - Incollare i giunti di testata ed angoli con COLLA MS 180 lasciando uno spessore di circa mm 2
4 - Sigillare eventuali spazi tra gli elementi in polimero e la parete con COLLA MS 180
5 - Eliminare la colla in eccesso e carteggiare leggermente
6 - Lasciare asiugare per 24 ore e quindi procedere a verniciare con idropitture o smalti

SCHEDA TECNICA DECOPIETRA

CARATTERISTICHE GENERALI
DECOPIETRA è un rivestimento di notevole pregio ed effetto che può essere applicato su qualsiasi supporto sia esso
muro, legno, gesso, cartongesso, ferro, vetro. 
Particolarmente indicato su ambientazioni personalizzate in interno/esterno. Alta resistenza agli urti e agli agenti
atmosferici. Ottimo isolante termico

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Polistirene espanso in densità 25/30 kg/mc.
- Trattato con ciclo di graniglie di marmo e silicio ceramizzate fondi acrilici e rivestimento continuo a base di graniglie
colorate di alta qualità il tutto conferisce all’elemento la resistenza agli agli agenti atmosferici in genere, alla luce e agli
alcali. Colorazioni e velature a base di resine acriliche.

ISTRUZIONI PER LA POSA
1 - È necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinate, in tal caso eliminare l’intonaco
danneggiato fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi. Questo procedimento determina
la buona riuscita dell’opera.
2 - Tagliare il manufatto alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini. Procedere alla stesura del
COLLANTE BONDING sul dorso dei PANNELLI facendo attenzione che la colla sia uniforme e ricopra tutta la superficie.
Quindi posizionare IL PANNELLO sulla parte da rivestire, esercitando una leggera pressione partendo dalla fila in basso
verso l’alto. Applicare poi la COLLA MS 180 sui battenti ed accoppiare pannello su pannello. Eliminare poi il collante in
eccesso dalle fughe con spugna o panno umido.
3 - Lasciare asciugare e quindi procedere ad eventuali ritocchi.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. Dati e modalità riportati possono
essere modificati in ogni momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle
nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilità del cliente.
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SCHEDA TECNICA TRAVI E RIVESTIMENTI IN POLIURETANO EFFETTO LEGNO

SCHEDA TECNICA TRAVI E RIVESTIMENTI IN POLISTIRENE EFFETTO LEGNO

CARATTERISTICHE GENERALI
Ideali per soffitti e pareti per creare in poco tempo e con un risultato straordinario un ambiente rustico confortevole.
Articoli disponibili solo da catalogo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Poliuretano espanso in densità 80 kg/mc lavorato a stampo
- Fondi acrilici e rivestimento continuo a base di farine di quarzi e addittivi.
- Finiture a base di resine acriliche e impregnanti ad acqua
- Velature finali a base di trasparenti acrilici pigmentati

ISTRUZIONI PER LA POSA
1 - È necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinate, in tal caso eliminare l’intonaco danneggiato
fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi . Questo procedimento determina la buona
riuscita dell’opera.
2 - Fissare le guide in alluminio al soffitto distanziate in base alla misura interna delle travi da posare
3 - Tagliare il manufatto alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini o di un Cutter
4 - Posizionare la trave tra le guide e fissarla lateralmente con viti autofilettanti
5 - Coprire le giunzioni con apposita Staffa Decorativa effetto ferro battuto incollandola con Colla Ms180
6 - Quindi procedere a ritoccare ove occorra con l’apposito colorante per ritocco

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. Dati e modalità riportati possono
essere modificati in ogni momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle
nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilità del cliente.

CARATTERISTICHE GENERALI
Ideali per soffitti e pareti per creare in poco tempo e con un risultato straordinario un ambiente rustico confortevole.
Articoli disponibili da catalogo e preventivabili per produzioni su disegno anche a richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Polistirene espanso in densità 20 kg/mc classe e autoestinguente lavorato a mano in scultura
- Fondi acrilici e rivestimento continuo a base di farine di quarzi e addittivi.
- Finiture a base di resine acriliche e impregnanti ad acqua
- Velature finali a base di trasparenti acrilici pigmentati

ISTRUZIONI PER LA POSA
1 - È necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinate, in tal caso eliminare l’intonaco danneggiato
fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi. Questo procedimento determina la buona
riuscita dell’opera.
2 - Tagliare il manufatto alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini o di un Cutter. Procedere alla
stesura della COLLA MS 180 sul dorso degli elementi. Quindi posizionare l’elemento sulla parte da rivestire, esercitando
una piccola pressione e puntellando con alcuni chiodi affinchè questo non si muova fino alla completa adesione.
Considerando la leggerezza degli elementi possiamo garantire la perfetta posa e stabilità
3 - Coprire le giunzioni con apposita Staffa Decorativa effetto ferro battuto incollandola con Colla Ms180
4 - Quindi procedere a ritoccare ove occorra con l’apposito colorante per ritocco.



INFORMAZIONE TECNICA IMPORTANTE
Il certificato Europeo sulla normativa di resistenza al fuoco dichiara che se un prodotto non ricopre più del 10% della
superficie della parete, del pavimento o del soffitto, non si è soggetti alle regole antincendio.
Tutti i prodotti presenti nel catalogo hanno lo standard “E”.
Eventuali pitture intumescenti possono essere applicate su tutti i prodotti favorendo così la resistenza al fuoco, tenendo
conto che la decisione finale per la scelta della pittura intumescente è soggetto al dipartimento dei Vigili del Fuoco.

ADDEBITO TRASPORTI
Le consegne vengono effettuate con nostri mezzi o con vettori nazionali con addebito del contributo trasporto in base al
volume della merce ed in riferimento alla zona di spedizione, facendo sempre riferimento al nostro listino prezzi.
I tempi di consegna sono ugualmente indicati nel listino prezzi.

CONDIZIONI
Controllare i materiali allo scarico e segnalare immediatamente eventuali ammanchi o difetti effettuando la RISERVA
DI CONTROLLO direttamente sui documenti di vendita e sul documento di consegna del corriere. Questa operazione è
indispensabile e obbligatoria per poter richiedere eventuali sostituzioni o rimborsi.
Nessun materiale può essere reso senza nostra autorizzazione. Il materiale posto in opera non è sostituibile o
rimborsabile. I prodotti su misura o decorati devono essere ordinati sempre in quantità superiore onde evitare variazioni
di forma o colore. Per pagamenti eseguiti in ritardo saranno applicati gli interessi e le spese bancarie in base ai tassi
vigenti. Per qualsiasi controversia il foro competente Latina.
Le caratteristiche tecniche indicate nel catalogo vengono fornite a titolo puramente indicativo e possono essere modificate
senza alcun preavviso.

NOSTRI UFFICI TECNICI E COMMERCIALI
Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per qualsiasi esigenza e delucidazione sui prodotti, inoltre può supportarvi e
consigliare per eventuali richieste di produzioni su misura, fornendovi in tempi brevi un preventivo completo.
Non esitate a contattarci per usufruire di tutta la nostra esperienza in materia di decorazione e design. 

Il nostro ufficio commerciale è disponibile per indicarvi tutti i sistemi di acquisto e di vendita dei prodotti ed informarvi
sui termini di pagamenti e consegna delle merci. Forniamo inoltre assistenza per creare sistemi di esposizione presso
il vostro punto vendita. Una preparazione professionale per aumentare le probabilità di vendita.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. Dati e modalità riportati possono
essere modificati in ogni momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle
nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilità del cliente.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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Le dimensioni di alcuni articoli sono solo indicative in quanto per tipologia di effetto possono subire normali variazioni.



ESPOSITORI
E

GALLERY
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ESPOSITORI DEI PRODOTTI PER RIVENDITORI

CORNICI GESSATECORNICI PER ESTERNI

TRAVI IN POLIURETANO

DECORI IN POLIMERO BIANCO

TRAVI IN POLISTIROLO

CORNICI DECORATIVE ESTRUSE

DISPLAY DA CM 100X67 DISPLAY DA CM 100X67

DISPLAY DA CM 100X67 DISPLAY DA CM 100X67

DISPLAY DA CM 100X67 DISPLAY DA CM 100X67
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ELEMENTI PER ESTERNI FORNITI PER CENTRI COMMERCIALI

GALLERY
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GALLERY

ELEMENTI PER ESTERNI FORNITI PER CENTRI COMMERCIALI
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GALLERY

ELEMENTI PER ESTERNI FORNITI PER CENTRI COMMERCIALI
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GALLERY

ELEMENTI PER ESTERNI FORNITI PER COMPLESSO RESIDENZIALE
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GALLERY

ELEMENTI PER ESTERNI PARTICOLARI 
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GALLERY

ELEMENTI PER ESTERNI FIORIERE SU MISURA

PRIMA - SITUAZIONE IN ESSERE DI FIORIERE IN CEMENTO DA SOSTITUIRE PER PERICOLO DISTACCAMENTO PEZZI

DOPO - PRODUZIONE IN SERIE DELLE FIORIERE IN POLISTIRENE RINFORZATO CON STESSE DIMENSIONI E DISEGNO

ESEMPIO DI ALTRO MODELLO DI FIORIERA PRODOTTO SU MISURA
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GALLERY

ELEMENTI PER ESTERNI PALAZZINA CENTRO STORICO
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GALLERY

ELEMENTI PER INTERNI ARCHI SU MISURA - LOCALE COMMERCIALE
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GALLERY

ELEMENTI PER INTERNI VOLTINA COLORE COTTO E TRAVI NOCE - LOCALE PUB

PRIMA DOPO
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GALLERY

ELEMENTI PER INTERNI PARTICOLARI
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GALLERY

ELEMENTI PER INTERNI PARTICOLARI
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